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Produktinformasjon
Elnr: 1683382
ABB identnr: 2CSR272440R3105
Varenavn: JORDFEILAUTOMAT DS202C M B10A/300mA AP-R
Varebetegnelse: DS202C M B10 APR300
EAN: 8012542125051
Forpakning: 1
Enhet: BOKS
Teknisk beskrivelse: DS 202C M A type, AP-R, B- og C-karakteristikk

DS 202C der størrelsen teller!
DS 202C gir maksimal beskyttelse på kun 2 moduler (Fullt vern i begge poler). Dette
er en AP-R versjon som har høyere beskyttelse mot støy generert i nettet.
DS 202C vil på grunn av form og størrelse gli rett inn sammen med automater og
tilbehør i System Pro M compact® serien. Det betyr også at det meste av tilbehøret til
S 200 og F 200 serien passer til disse jordfeilautomatene.
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved
sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. AP-R er det beste
kompromisset mellom sikkerhet og oppetid da den er konstruert for å unngå uønskede
utfall. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer
resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA

Teknisk info
Standard: IEC 61009-1, IEC 61009-2-1, EN 61009-1, EN 61009-2-1
ETIM: EC000905 - Jordfeilautomat
Vedlikehold: Testknapp skal betjenes hver 6. mnd
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