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AF09-30-10K-13 100-250V AC/DC INNST.

Produktinformasjon
Elnr:
ABB identnr: 1SBL137005R1310
Varenavn: AF09-30-10K-13 100-250V AC/DC INNST.
Varebetegnelse: AF09-30-10K-13
EAN: 3471523154032
Forpakning: 1
Enhet: BOKS
Teknisk beskrivelse: Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med

både AC- (50/60Hz) og DC-styrespenning, i et bredt spenningsomrde. Dette gir en
pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget
dempeledd. AF-teknologien er basert på DC-sploeteknologi, og er derfor helt lydløs
(ingen summing). AF...K er varianter med innstikklemmer. Innstikklemmene reduserer
installasjonstiden, og man slipper å etterstramme tilkoblingsklemmene. AF9Z-AF38Z er
spesialutgave med ekstra lav spoleeffekt.

Teknisk info
Standard: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
ETIM: EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold.
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