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Produktinformasjon
Elnr:
ABB identnr: 1SDA085693R1
Varenavn: Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000
Varebetegnelse: Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000
EAN: 8015644925956
Forpakning: 1
Enhet: BOKS
Teknisk beskrivelse: Ekip Signalling 3T-1 er en modul for temperaturmåling og analoge signal. Modulen

støtter 3 stk. prober for temperaturmåling (f.eks. PT100 og PT1000), og 1 stk. analog
inngang (4-20mA) til f.eks. overvåking av vibrasjoner, fukt og omdreininger. Modulen
støttes av Emax 2 og Ekip UP, og to moduler kan kobles i samme enhet. Dette gir 6
stk. målepunkt som eksempelvis kan fordeles på strømskinner eller i tavlerom. Ekip
Signalling 3T-1 gir svært nøyaktige målinger på en rask og lite komplisert måte.
Modulen bidrar til økt sikkerhet og levetid for installasjonen, samt at viktig informasjon
enkelt kan videreføres til styring av klimaanlegg, toppsystem eller skytjenester. Ved å
benytte seg av skytjenesten ABB Ability EDCS kan anlegget trygt fjernovervåkes via
din tilgjengelige nettleser og man kan opprette rapportering via epost og alarmer via
epost og SMS.

Teknisk info
Standard: IEC
ETIM: EC002498 - Tilbehør for lavspening brytersystemer
Vedlikehold: Ingen krav til vedlikehold
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