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Produktinformasjon
Elnr: 4187798
ABB identnr: 1SVR760740R0110
Varenavn: TEMP. OG TERMISTORRELÉ CM-TCN.011P
Varebetegnelse: CM-TCN.011P
EAN: 4013614552625
Forpakning: 1
Enhet: BOKS
Teknisk beskrivelse: CM-TCN er temperetur- og terminstorreléer med LCD-skjerm og NFC, for enkel

programering gjennom mobil-appen EPiC. Programering kan også gjøres gjennom
LCD-skermen. Begge metoder er veldig brukervennlig og oversiktelig. CM-TCN har 3
måleinnganger, som kan benytte følgende sensorer: PTC, PT100, PT1000 og NTC.
Reléet har også 3 c/o-utganger. Temperaturområdet er -200...+850 °C. CM-TCN.12
har også mulighet for kommunkasjon med Modbus RTU, og er kompatibel med ABB
Ability. ABB Ability er ABBs skytjeneste som brukes til tilstands- og energiovervåknig.
Styresepnningen til CM-TCN er 24...240 V AC/DC. Kapslingen er bare 45 mm bred, og
er tilgjengelig med både skrutilkoblinger og innstikklemmer.

Teknisk info
Standard:
ETIM: EC001446 - Overvåkingsenhet for temperatur
Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold.
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