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KAPSLET LASTSKILLEBRYTER BW316TPN

Produktinformasjon

Elnr: 1428803

ABB identnr: 2CMA142447R1000

Varenavn: KAPSLET LASTSKILLEBRYTER BW316TPN
Varebetegnelse: BW316TPN

EAN: 7392696424479

Forpakning: 1

Enhet: BOKS

Teknisk beskrivelse:

BW-serien tilbyr kapslede lastskillebrytere av hgy kvalitet. Kapslingen er 1P65 og
UV-beskyttet, og er tilpasset bade utendgrs og innendgrs bruk. Den er tilgjengelig i
forskjellige farger, som gra, hvit og gul. BW-brytere er ogsa tilgjengelige som 3- og
4-polte utgaver. Kabelinnfgringene har gjenger og svekkinger/utslagshull, for enkel
montering av nipler uten kontramuttere. Membrangjennomfgringer er inkludert (IP54),
men nipler bar brukes for hgyere IP-grad (IP65). Handtaket er laget for lasing med
hengelas. For lasing med flere hengeldser kan du bruke lasebgylen L6
(2CMA144539R1000). BW-brytere for 16 A og 25 A er tilpasset M25-nipler
(2xM25/2xM25), mens de for 40 A er tilpasset M32-nipler, og M16-nippel for kabel til
hjelpekontakten/styrestrgm (2xM32/2xM32+M16). BW-bryterne leveres ikke med
hjelpekontakter, men de kan bestilles utenom. BWS-sikkerhetsbrytere leveres med
ferdig montert hjelpekontakt (1NO).

Teknisk info

Standard: IEC 60947-1, -3

ETIM: EC000216 - Lastskillebryter
Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold.
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